
ПРИНЦИПЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

ХИМИИ



ТОПОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ГРАФОВ
ГРАФЫ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ И 

НЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ, 
ВЕРШИНЫ, РЕБРА, ДУГИ

ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА



Изолинии прочности резин для клиновых 
ремней вдоль направления каландрования























СИМПЛЕКС, ОСОБЫЕ ТОЧКИ
Z1+3Z2+6Z3=2C1+3C2+6C3

ОГРАНИЧЕНИЯ 
• Z1=0, 1, 2 или 3  Z2=0, 1, 2 или 3 Z3=0 или 1
• С1=0, 1, 2 или 3  С2=0, 1, 2 или 3 С3=0 или 1
• Z1+С1=3 Z2+С2=0, 1, 2 или 3 Z3+С3=0 или 1

• 8 классов и 17 типов диаграмм



Классы и типы диаграмм состав-свойство
Класс Тип

Z
1

C
1

Z
2

C
2

Z
3

C
3

0 1 2 1 0 0 0 0

0.1 1 0 3 0 0 1 0

1 1 1 2 1 0 0 0

2 3 0 0 1 0 0

1.1 1 1 2 0 1 1 0

2 3 0 1 0 0 1

2 1 0 3 2 0 0 0

2 2 1 1 1 0 0

2.1 1 0 3 1 1 1 0

2 2 1 0 2 1 0

3 2 1 2 0 0 1

3 1 1 2 2 1 0 0

2 3 0 1 2 0 0

3.1 1 1 2 1 2 1 0

2 3 0 0 3 1 0

3 1 2 3 0 0 1

4 3 0 2 1 0 1





Подтипы диаграмм



Качественное изображение изолиний 
(виды диаграмм состав-свойство)



Представление диаграмм на 
симплексе в форме графов





Переходы топологических структур диаграмм



Способы формирования диаграммы 0-1а



Способы формирования диаграмм































ЗАВИСИМОСТЬ УСЛОВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 
УДЛИНЕНИИ 300% РЕЗИН НА ОСНОВЕ БСК ОТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВУЛКАНИЗАЦИИ И 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА







ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ

БУТИЛКАУЧУК





















ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ

  



10 масс.ч. 30 масс.ч. 

60 масс.ч. 

1 – ПМ 100; 
2 – ПМ 75; 
3 – ПМ 50 

Влияние содержания
технического
углерода на

теплопроводность

НК + СКИ-3



10 масс.ч. 30 масс.ч. 

60 масс.ч. 



Прогнозирование 
поверхности отклика

+ =



Влияние растворителя на 
прочность связи (ткань-ткань)

0 
час

6 
час

1 
час

2 
час

4ча
с

24 час


