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 КЕРАМИК
А

Керамика — изделия из 
неорганических материалов 
(например, глины) и их 
смесей с минеральными 
добавками, 
изготавливаемые под 
воздействием высокой 
температуры с 
последующим охлаждением.
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Самая ранняя керамика использовалась как 
посуда из глины или из смесей её с другими 
материалами. В настоящее время керамика 
применяется как индустриальный материал 
(машиностроение, приборостроение, 
авиационная промышленность и др.), как 
строительный материал, художественный, как 
материал, широко используемый в медицине, 
науке. В XX столетии новые керамические 
материалы были созданы для использования в 
полупроводниковой индустрии и др. областях.



МАТЕРИАЛ 
Сырьё для керамических масс подразделяется на 
пластичное (глины и каолины) и непластичное. 
Добавки шамота и кварца уменьшают усадку 
изделий и вероятность растрескивания на 
стадии формования. В качестве 
стеклообразователей используют свинцовый 
сурик, буру.



ВИД
Ы

В зависимости от строения 
различают тонкую керамику 
(черепок стекловидный или 
мелкозернистый) и грубую (черепок 
крупнозернистый). 
▪ Основные виды тонкой керамики 

— фарфор, полуфарфор, фаянс, 
майолика. 

▪ Основной вид грубой керамики — 
гончарная керамика. кроме того 
различают керамику карбидную, 
боридную, силицидную и пр.



ФАРФО
Р Фарфор имеет плотный 

спекшийся черепок белого 
цвета (иногда с голубоватым 
оттенком) с низким 
водопоглощением (до 0,2 %), 
при постукивании издает 
высокий мелодичный звук, в 
тонких слоях может 
просвечивать. Глазурь не 
покрывает край борта или 
основание изделия из 
фарфора. Сырье для фарфора 
— каолин, песок, полевой шпат 
и другие добавки. 



ФАЯН
С Фаянс имеет пористый белый 

черепок с желтоватым 
оттенком, пористость 
черепка 9 — 12 %. Из-за высокой 
пористости изделия из фаянса 
полностью покрываются 
бесцветной глазурью 
невысокой термостойкости. 
Фаянс применяется для 
производства столовой 
посуды повседневного 
использования. Сырье для 
производства фаянса — 
беложгущиеся глины с 
добавлением мела и кварцевого 
песка.
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Полуфарфор по свойствам 
занимает промежуточное 
положение между фарфором и 
фаянсом, черепок белый, 
водопоглощение 3 — 5 %, 
используется в производстве 
посуды.



МАЙОЛИКА Майолика имеет пористый 
черепок, водопоглощение 
около 15 %, изделия имеют 
гладкую поверхность, 
блеск, малую толщину 
стенок, покрываются 
цветными глазурями и 
могут иметь 
декоративные рельефные 
украшения. Для 
изготовления майолики 
применяется литьё. Сырье 
— беложгущиеся глины 
(фаянсовая майолика) или 
красножгущиеся глины 
(гончарная майолика), 
плавни, мел, кварцевый 
песок.



ГОНЧАРНАЯ КЕРАМИКА
Гончарная керамика 
имеет черепок красно-
коричневого цвета 
(используются 
красножгущиеся глины), 
большой пористости, 
водопоглощение до 18 %. 
Изделия могут 
покрываться 
бесцветными глазурями, 
расписываются 
цветными глиняными 
красками — ангобами.
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