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� Резьба — это поверхность, 
образованная при винтовом 
движении плоского контура по 
цилиндрической (конической) 
поверхности.

Различают резьбы крепежные 
(для соединения деталей), 
крепежно-уплотнительные (для 
плотных соединений труб с 
помощью специальных деталей — 
муфт) и ходовые (для 
преобразования вращательного 
движения в поступательное и 
наоборот).

Резьба



Параметры резьбы

Наружный диаметр резьбы (d) — диаметр, 
измеряемый по выступам профиля резьбы на стержне 
или по впадинам в отверстии (рис. 206, а).

Внутренний диаметр резьбы (d1)  — диаметр, 
измеренный по впадинам профиля резьбы на стержне 
или по выступам в отверстии (рис. 206, а).

Профиль резьбы — фигура сечения резьбы, 
получаемая в плоскости, проходящей через ось (рис. 
206, б).
Шаг резьбы (р) — расстояние между соседними 
одноименными боковыми сторонами двух соседних 
витков резьбы (рис. 206, а).



Основные 
определения резьбы



Изображение резьбы 
на чертежах



Метрическая резьба



Метрическая резьба



Обозначение 
метрической резьбы
На чертежах метрическая резьба обозначается буквой 
М, после которой пишется величина наружного 
диаметра резьбы, например М20, далее может быть 
указан мелкий шаг резьбы, например М20х1,5. Если 
после величины наружного диаметра не указывается 
величина шага резьбы, то это означает, что резьба 
имеет крупный шаг. Величина шага резьбы 
выбирается по ГОСТу (рис. 208).
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трубопровода




