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В последнее время развивающие игрушки приобрели особую популярность, 
это связано с естественным желанием родителей дать игрушку, которая не 
только бы развлекала его, но и развивала его навыки и способности. Трудно 
сказать, что доставляет ребенку большее удовольствие, совместное с 
родителями изготовление самодельных куколок с одеждой, марионеток и 
персонажей для пальчикового театра, или сама игра с ними. Для каждого 
возраста игрушки подбираются индивидуально, ведь то, что интересно 
годовалому ребенку, вряд ли привлечет внимание пятилетки.



Игрушки своими руками можно изготавливать из различных 
материалов: лоскутков ткани, пряжи, старой одежды; с 
использованием разнообразной фурнитуры (липучки, крупные 
пуговицы, молнии, кнопки, пряжки, нашивки и так далее – главное, 
чтобы ребенок не смог их оторвать и засунуть в рот), оберток от 
конфет, крупы, макарон, колокольчиков, фольги, наполнителей вроде 
поролона или синтепона и прочего. 
Но самые несложные в изготовлении игрушки своими руками – это 
игрушки из картона.



Большой популярностью пользуются куклы-одевалки из картона, 
игрушки для пальчикового театра, различные шарнирные игрушки, 
которые можно потом превратить в игрушки-дергунчики или даже 
марионетки, а также всевозможные поделки из картонных 
коробок. Если вы хотите продлить срок службы вашей поделки, 
сверху игрушку можно обклеить скотчем, либо воспользоваться 
термопленкой и утюгом или заламинировать.



Изготовление игрушки-дергунчика «Собачка»

Материалы:
- шаблон выбранной игрушки
- плотный картон
- дырокол или шило
- пуговицы (1-1,5 см  в диаметре)
- нить
- скотч или клей
- тонкая проволка
- ножницы
- материалы и инструменты 
  для рисования и раскрашивания
- палочка-держатель (по желанию)



NOTA BENE:
При изготовлении 
шарнирной игрушки-
дергунчика подвижные 
детали присоединяются 
с обратной стороны


